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aprueba el Reglamento General de normas Basicas de Seguridad Minera, y en todas
aquellas que posean reglamentacion especifica, en la que se establezca el correspondiente
programa de mantenimiento, que supere las exigencias minimas que establece este
Reglamento.

Asimismo, quedan excluidas aquellas partes de las instalaciones de proteccién contra
incendios de las instalaciones nucleares que, por su relacion con el riesgo nuclear y/o
radiolégico, se encuentren sometidas a los requisitos especificos de vigilancia y
mantenimiento establecidos en el documento «Especificaciones Técnicas de
Funcionamiento», «Manual de Requisitos de Operacién» o documento equivalente, que se
recogen en sus correspondientes Permisos de Explotaciéon, o en otros documentos que
pudieran derivarse de éste y cuya vigilancia de cumplimiento corresponde al Consejo de
Seguridad Nuclear. EI mantenimiento del resto de las instalaciones de proteccién contra
incendios de las instalaciones nucleares se realizara segun se establece en este
Reglamento.

Seccién 1.2 Proteccién activa contra incendios

Tabla l. Programa de mantenimiento trimestral y semestral de los sistemas de
proteccién activa contra incendios

Operaciones a realizar por personal especializado del fabricante, de una empresa
mantenedora, o bien, por el personal del usuario o titular de la instalacion:

Cada

Equipo o sistema
Tres meses Seis meses

Sistemas de deteccién y alarma de | Paso previo: Revision y/o implementacién de medidas para evitar
incendios. acciones o maniobras no deseadas durante las tareas de inspeccion.

Requisitos generales. Verificar si se han realizado cambios o modificaciones en cualquiera de
las componentes del sistema desde la ultima revision realizada y
proceder a su documentacion.

Comprobacion de funcionamiento de las instalaciones (con cada fuente
de suministro). Sustitucién de pilotos, fusibles, y otros elementos
defectuosos.

Revision de indicaciones luminosas de alarma, averia, desconexion e
informacién en la central.

Mantenimiento de acumuladores (limpieza de bornas, reposicién de agua
destilada, etc.).

Verificar equipos de centralizacion y de transmision de alarma.

Sistemas de deteccion y alarma de | Revision de sistemas de baterias:
incendios.

) » Prueba de conmutacion del sistema en fallo de red, funcionamiento del
Fuentes de alimentacion.

sistema bajo baterias, deteccion de averia y restitucion a modo normal.

Sistemas de deteccion y alarma de | Comprobacion de la sefializacion de los pulsadores de alarma manuales. | Verificacion de la ubicacion, identificacién,

incendios. visibilidad y accesibilidad de los pulsadores.
Dispositivos para la activacion manual Verificacion del estado de los pulsadores
de alarma. (fijacion, limpieza, corrosion, aspecto
exterior).
Sistemas de deteccion y alarma de | Comprobar el funcionamiento de los avisadores luminosos y acusticos.
incendios. Si es aplicable, verificar el funcionamiento del sistema de megafonia.
Dispositivos de transmision de | Si es aplicable, verificar la inteligibilidad del audio en cada zona de
alarma. extincion.
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Equipo o sistema

Cada

Tres meses

Seis meses

Extintores de incendio.

Realizar las siguientes verificaciones:

- Que los extintores estan en su lugar asignado y que no presentan
muestras aparentes de dafios.

— Que son adecuados conforme al riesgo a proteger.

- Que no tienen el acceso obstruido, son visibles o estan sefializados y
tienen sus instrucciones de manejo en la parte delantera.

- Que las instrucciones de manejo son legibles.

- Que el indicador de presidn se encuentra en la zona de operacidn.

- Que las partes metalicas (boquillas, valvula, manguera...) estan en
buen estado.

- Que no faltan ni estan rotos los precintos o los tapones indicadores de
uso.

- Que no han sido descargados total o parcialmente.

También se entendera cumplido este requisito si se realizan las
operaciones que se indican en el «Programa de Mantenimiento
Trimestral» de la norma UNE 23120.

Comprobacion de la sefializacion de los extintores.

Bocas de incendio equipadas (BIE).

Comprabacion de la sefializacion de las BIEs.

Hidrantes.

Comprobar la accesibilidad a su entorno y la sefializacién en los hidrantes
enterrados.

Inspeccidn visual, comprobando la estanquidad del conjunto.

Quitar las tapas de las salidas, engrasar las roscas y comprobar el estado
de las juntas de los racores.

Comprobacion de la sefializacion de los hidrantes.

Engrasar la tuerca de accionamiento o rellenar
la camara de aceite del mismo.

Abrir y cerrar el hidrante, comprobando el
funcionamiento correcto de la valvula
principal y del sistema de drenaje.

Columnas secas.

Comprobacién de la accesibilidad de la
entrada de la calle y tomas de piso.

Comprobacién de la sefializacion.

Comprobacion de las tapas y correcto
funcionamiento de sus cierres (engrase si
€s necesario).

Maniobrar todas las llaves de la instalacion,
verificando el funcionamiento correcto de
las mismas.

Comprobar que las llaves de las conexiones
siamesas estan cerradas.

Comprobar que las valvulas de
seccionamiento estan abiertas.

Comprobar que todas las tapas de racores
estan bien colocadas y ajustadas.

Sistemas fijos de extincion:

Rociadores autométicos de agua.
Agua pulverizada.

Agua nebulizada.

Espuma fisica.

Polvo.

Agentes extintores gaseosos.
Aerosoles condensados.

Comprobacion de que los dispositivos de descarga del agente extintor
(boquillas, rociadores, difusores, ...) estan en buen estado y libres de
obstaculos para su funcionamiento correcto.

Comprobacion visual del buen estado general de los componentes del
sistema, especialmente de los dispositivos de puesta en marcha y las
conexiones.

Lectura de mandmetros y comprobacion de que los niveles de presion se
encuentran dentro de los margenes permitidos.

Comprobacion de los circuitos de sefializacion, pilotos, etc.; en los
sistemas con indicaciones de control.

Comprobacion de la sefializacion de los mandos manuales de paro y
disparo.

Limpieza general de todos los componentes.

Comprobacion visual de las tuberias,
depositos v latiguillos contra la corrosién,
deterioro o manipulacion.

En sistemas que utilizan agua, verificar que
las valvulas, cuyo cierre podria impedir que
el agua llegase a los rociadores o pudiera
perjudicar el correcto funcionamiento de
una alarma o dispositivo de indicacién, se
encuentran completamente abiertas.

Verificar el suministro eléctrico a los grupos de
bombeo eléctricos u otros equipos
eléctricos criticos.

Verificable en http://www.boe.es
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Cada

Equipo o sistema

Tres meses

Seis meses

Sistemas de abastecimiento de agua
contra incendios.

Verificacidn por inspeccion de todos los elementos, depésitos, valvulas,
mandos, alarmas motobombas, accesorios, sefiales, etc.

Comprobacion del funcionamiento automatico y manual de la instalacion,
de acuerdo con las instrucciones del fabricante o instalador.

Mantenimiento de acumuladores, limpieza de bornas (reposicién de agua
destilada, etc.). Verificacion de niveles (combustible, agua, aceite,
etc.).

Verificacion de accesibilidad a los elementos, limpieza general, ventilacion
de salas de bombas, etc.

Accionamiento y engrase de las vélvulas.
Verificacion y ajuste de los prensaestopas.

Verificacion de la velocidad de los motores
con diferentes cargas.

Comprobacion de la alimentacion eléctrica,
lineas y protecciones.

Sistemas para el control de humos y
de calor.

Comprobar que no se han colocado obstrucciones o introducido cambios
en la geometria del edificio (tabiques, falsos techos, aperturas al
exterior, desplazamiento de mobiliario, etc.) que modifiquen las
condiciones de utilizacion del sistema o impidan el descenso completo
de las barreras activas de control de humos.

Inspeccion visual general.

Comprobacion del funcionamiento de los
componentes del sistema mediante la
activacion manual de los mismos.

Limpieza de los componentes y elementos del
sistema.

Tabla Il.

activa contra incendios

Programa de mantenimiento anual y quinquenal de los sistemas de proteccién

Operaciones a realizar por el personal especializado del fabricante o por el personal
de la empresa mantenedora:

Equipo o sistema

Cada

Afo

Cinco afios

Sistemas de deteccién y alarma de
incendios.
Requisitos generales.

Comprobacion del funcionamiento de maniobras programadas, en
funcidn de la zona de deteccion.

Verificacion y actualizacion de la version de «software» de la central, de
acuerdo con las recomendaciones del fabricante.

Comprobar todas las maniobras existentes: Avisadores luminosos y
acusticos, paro de aire, paro de maquinas, paro de ascensores,
extincion automatica, compuertas cortafuego, equipos de extraccion
de humos y ofras partes del sistema de proteccion contra incendios.

Se deberan realizar las operaciones indicadas en la norma UNE-EN
23007-14.

Sistemas de deteccién y alarma de
incendios.
Detectores.

Verificacion del espacio libre, debajo del detector puntual y en todas las
direcciones, como minimo 500 mm.

Verificacion del estado de los detectores (fijacion, limpieza, corrosion,
aspecto exterior).

Prueba individual de funcionamiento de todos los detectores
automaticos, de acuerdo con las especificaciones de sus fabricantes.

Verificacion de la capacidad de alcanzar y activar el elemento sensor
del interior de la cdmara del detector. Deben emplearse métodos de
verificacion que no dafien o perjudiquen el rendimiento del detector.

La vida Util de los detectores de incendios sera la que establezca el
fabricante de los mismos, transcurrida la cual se procedera a su
sustitucion. En el caso de que el fabricante no establezca una vida
(til, esta se considerara de 10 afios.

Sistemas de deteccién y alarma de
incendios.

Dispositivos para la activacion manual
de alarma.

Prueba de funcionamiento de todos los pulsadores.
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Equipo o sistema

Cada

Afo

Cinco afios

Sistemas de abastecimiento de agua
contra incendios.

Comprobacion de la reserva de agua.

Limpieza de filtros y elementos de retencion de suciedad en la
alimentacion de agua. Comprobacion del estado de carga de baterias
y electrolito.

Prueba, en las condiciones de recepcion, con realizacion de curvas de
abastecimiento con cada fuente de agua y de energia.

Extintores de incendio.

Realizar las operaciones de mantenimiento segun lo establecido en el
«Programa de Mantenimiento Anual» de la norma UNE 23120.

En extintores méviles, se comprobard, adicionalmente, el buen estado
del sistema de traslado.

Realizar una prueba de nivel C (timbrado), de
acuerdo a lo establecido en el anexo Ill, del
Reglamento de Equipos a Presion,
aprobado por Real Decreto 2060/2008, de
12 de diciembre,

A partir de la fecha de timbrado del extintor (y
por tres veces) se procedera al retimbrado
del mismo de acuerdo a lo establecido en el
anexo Il del Reglamento de Equipos a
Presion.

Bocas de incendios equipadas (BIE).

Realizar las operaciones de inspeccién y mantenimiento anuales segin
lo establecido la UNE-EN 671-3.

La vida util de las mangueras contra incendios serd la que establezca el
fabricante de las mismas, transcurrida la cual se procedera a su
sustitucion. En el caso de que el fabricante no establezca una vida
Util, esta se considerara de 20 afios.

Realizar las operaciones de inspeccion y
mantenimiento quinquenales sobre la
manguera segun lo establecido la UNE-EN
671-3.

Hidrantes.

Verificar la estanquidad de los tapones.

Cambio de las juntas de los racores.

Sistemas de columna seca.

Prueba de la instalacion en las condiciones de
su recepcion.

Sistemas fijos de extincion:
Rociadores automaticos de agua.
Agua pulverizada.

Agua nebulizada.

Espuma fisica.

Polvo.

Agentes extintores gaseosos.
Aerosoles condensados.

Comprobacion de la respuesta del sistema a las sefiales de activacion
manual y automaticas.

En sistemas fijos de extincién por agua o por espuma, comprobar que
el suministro de agua esta garantizado, en las condiciones de presién
y caudal previstas.

En sistemas fijos de extincion por polvo, comprobar que la cantidad de
agente extintor se encuentra dentro de los margenes permitidos.

En sistemas fijos de extincién por espuma, comprobar que el
espumaogeno no se ha degradado.

Para sistemas fijos de inundacion total de agentes extintores gaseosos,
revisar la estanquidad de la sala protegida en condiciones de
descarga.

Los sistemas fijos de extincion mediante rociadores automaticos deben
ser inspeccionados, segun lo indicado en «Programa anual» de la
UNE-EN 12845.

Los sistemas fijos de extincion mediante rociadores automaticos deben
ser inspeccionados cada 3 afios, segun lo indicado en «Programa
cada 3 afios» de la UNE-EN 12845.

Nota: los sistemas que incorporen componentes a presion que se
encuentre dentro del ambito de aplicacion del Reglamento de
Equipos a Presion, aprobado mediante el Real Decreto 2060/2008,
de 12 de diciembre, seran sometidos a las pruebas establecidas en
dicho Reglamento con la periodicidad que en él se especifique.

Prueba de la instalacion en las condiciones de
su recepcion.

En sistemas fijos de extincion por espuma,
determinacion del coeficiente de expansion,
tiempo de drenaje y concentracion, segin
la parte de la norma UNE-EN 1568 que
corresponda, de wuna muestra
representativa de la instalacion. Los valores
obtenidos han de encontrarse dentro de los
valores permitidos por el fabricante.

Los sistemas fijos de extincion mediante
rociadores automaticos deben ser
inspeccionados cada 10 afios, segun lo
indicado en «Programa de 10 afios» de la
UNE-EN 12845.

Los sistemas fijos de extincion mediante
rociadores automaticos deben ser
inspeccionados cada 25 afios, segun lo
indicado en el anexo K, de la UNE-EN
12845.
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Cada

Equipo o sistema
Afio Cinco afios

Sistemas para el control de humos y de | Comprobacion del funcionamiento del sistema en sus posiciones de
calor. activacion y descanso, incluyendo su respuesta a las sefiales de
activacion manuales y automaticas y comprobando que el tiempo de
respuesta esta dentro de los parametros de disefio.

Si el sistema dispone de barreras de control de humo, comprobar que
los espaciados de cabecera, borde y junta (segun UNE-EN 12101-1)
no superan los valores indicados por el fabricante.

Comprobacidn de la correcta disponibilidad de la fuente de alimentacion
principal y auxiliar.

Engrase de los componentes y elementos del sistema.

Verificacion de sefiales de alarma y averia e interaccion con el sistema
de deteccion de incendios.

Seccion 2.2 Senalizacién luminiscente

Tabla lll. Programa de mantenimiento de los sistemas de sefializaciéon luminiscente

Operaciones a realizar por personal especializado del fabricante, de una empresa
mantenedora, o bien, por el personal del usuario o titular de la instalacion:

Cada

Equipo o sistema
Afio

Sistemas de sefalizacion luminiscente. | Comprobacion visual de la existencia, correcta ubicacion y buen estado en cuanto a limpieza, legibilidad e iluminacion
(en la oscuridad) de las sefiales, balizamientos y planos de evacuacion.
Verificacion del estado de los elementos de sujecidn (anclajes, varillas, angulares, tornilleria, adhesivos, etc.).

La vida util de las sefales fotoluminiscentes sera la que establezca el fabricante de las
mismas. En el caso de que el fabricante no establezca una vida util, esta se considerara
de 10 afos. Una vez pasada la vida util, se sustituiran por personal especializado del
fabricante o de una empresa mantenedora, salvo que se justifique que la medicién sobre
una muestra representativa, teniendo en cuenta la fecha de fabricacién y su ubicacion,
realizada conforme a la norma UNE 23035-2, aporta valores no inferiores al 80 % de los
que dicte la norma UNE 23035-4, en cada momento. La vida util de la seial fotoluminiscente
se contara a partir de la fecha de fabricacion de la misma. Las mediciones que permiten
prolongar esta vida util se repetiran cada 5 anos.

ANEXO Il

Medios humanos minimos en empresas instaladoras y mantenedoras de equipos
y sistemas de proteccion contra incendios

1. Las empresas instaladoras y/o mantenedoras de instalaciones de proteccion
contra incendios deberan contar con personal contratado, como minimo, con un
responsable técnico de la empresa, en posesién de un titulo de escuelas técnicas
universitarias, u otra titulacién equivalente, con competencia técnica en la materia.

2. Las empresas instaladoras y/o mantenedoras de instalaciones de proteccion
contra incendios deberan contar dentro del personal contratado, como minimo, con un
operario cualificado para cada uno de los sistemas para los que estan habilitadas,
pudiendo un mismo operario estar cualificado para uno o varios sistemas.
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