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3. Para considerar una zona protegida por hidrantes contra incendios se haran
cumplir las condiciones que se indican a continuacién, salvo que otra legislacion aplicable
imponga requisitos diferentes:

a) La distancia de recorrido real, medida horizontalmente, a cualquier hidrante, sera
inferior a 100 m en zonas urbanas y 40 m en el resto.

b) Al menos, uno de los hidrantes (situado, a ser posible, en la entrada del edificio)
debera tener una salida de 100 mm, orientada perpendicular a la fachada y de espaldas a
la misma.

c) En el caso de hidrantes que no estén situados en la via publica, la distancia entre
el emplazamiento de cada hidrante y el limite exterior del edificio o zona protegidos,
medida perpendicularmente a la fachada, debe estar comprendida entre 5 my 15 m.

En cualquier caso, se debera cumplir que:

a) Los hidrantes contra incendios deberan estar situados en lugares facilmente
accesibles, fuera de espacios destinados a la circulacion y estacionamiento de vehiculos
y debidamente sefializados, conforme a lo indicado en el anexo |, seccién 2.2, del presente
Reglamento.

b) En lugares donde el nivel de las aguas subterraneas quede por encima de la
valvula de drenaje, ésta debe taponarse antes de la instalacién. En estos casos, si se trata
de zonas con peligro de heladas, el agua de la columna debera sacarse por otros medios
después de cada utilizacion. Se identificaran estos hidrantes para indicar esta necesidad.

c) El caudal ininterrumpido minimo a suministrar por cada boca de hidrante contra
incendios sera de 500 I/min. En zonas urbanas, donde la utilizacion prevista del hidrante
contra incendios sea Unicamente el llenado de camiones, la presién minima requerida
sera 100 kPa (1 kg/cm?) en la boca de salida. En el resto de zonas, la presion minima
requerida en la boca de salida sera 500 kPa (5 kg/cm?), para contrarrestar la pérdida de
carga de las mangueras y lanzas, durante la impulsion directa del agua sobre el incendio.

4. Extintores de incendio

1. El extintor de incendio es un equipo que contiene un agente extintor, que puede
proyectarse y dirigirse sobre un fuego, por la accién de una presion interna. Esta presion
puede producirse por una compresion previa permanente o mediante la liberacién de un
gas auxiliar.

En funcién de la carga, los extintores se clasifican de la siguiente forma:

a) Extintor portatil: Disefiado para que puedan ser llevados y utilizados a mano,
teniendo en condiciones de funcionamiento una masa igual o inferior a 20 kg.

b) Extintor mévil: Disefiado para ser transportado y accionado a mano, esta montado
sobre ruedas y tiene una masa total de mas de 20 kg.

2. Los extintores de incendio, sus caracteristicas y especificaciones seran conformes
a las exigidas en el Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el que se dictan las
disposiciones de aplicacion de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE,
relativa a los equipos de presion y se modifica el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril,
que aprobé el Reglamento de aparatos a presion.

3. Los extintores de incendio portatiles necesitaran, antes de su fabricacién o importacion,
ser certificados, de acuerdo con lo establecido en el articulo 5.2 de este Reglamento, a efectos
de justificar el cumplimiento de lo dispuesto en la norma UNE-EN 3-7 y UNE-EN 3-10. Los
extintores moviles deberan cumplir lo dispuesto en la norma UNE-EN 1866-1.

4. El emplazamiento de los extintores permitira que sean facilmente visibles y
accesibles, estaran situados proximos a los puntos donde se estime mayor probabilidad de
iniciarse el incendio, a ser posible, proximos a las salidas de evacuacion y, preferentemente,
sobre soportes fijados a paramentos verticales, de modo que la parte superior del extintor
quede situada entre 80 cm y 120 cm sobre el suelo.
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